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Tafelboormachine HU 20- ... Topline - HU 20-2 Topline …

Omschrijving
Tafelboormachine is van súperieure kwaliteit. Geen 
vibraties door extra zware achterplaat. Veerdruk 
instelbaar en gegraveerde nonius makkelijk in te stellen. 
Beschermkap volgens laatste richtlijnen, dus tot achter 
spindel. Automatische afslag bij openen kap. Separate 
noodstop op zichtbare plaats. V-snaarbeveiligingskap 
met positief bediende schakelaar. De v-snaarpoelie is 
middels stabiele zwaluwstaart voor minder vibratie.
  
Kenmerken

	� snelspanboorkop 1-16 mm (B16)
	� diepte-aanslag
	� geluidsarme motor
	� tafelhoogte instelbaar
	� productiemachine
	� beschermkap telescopisch

Documenten
 manual-11222-nl 

 manual-11224-nl 

1
YEAR P K2

HU 20-2 Topline HU 20-4 Topline
Art.nr. 11222 Art.nr. 11224

Toerentalbereik 140 - 2300 omw/min 230 - 2350 omw/
min

Aantal toerentallen 12 24
Netto gewicht 75 kg 85 kg
2 toeren motor Nee Ja
Voltage 230 V 400 V

Merk Huvema Machine 
tools

Huvema Machine 
tools

  

Algemene specificaties
	o Boorcapaciteit: 22 mm

	o Boordiepte: 80 mm

	o Boorspindelopname: MK2

	o Uitlading: 185 mm

	o Kolomdiameter: 78 mm

	o Voetafmetingen: 450 x 300 mm

	o Verpakkingsafm.: 850 x 570 x 320 mm

	o Motorvermogen: 1,1 kW

Website HU 20-2 Topline    

Accessoire optioneel

Boorklem met prisma-bek  
BKL K-100-QP 20112300

Set HSSE spiraalboren  
HB499 1-13 / 0.5 12991019

Universele beschermkap  
HBSK 180 Set 40420

Boorhouderstift  
MTB 2 ADAPT B16 20112263

Zelfspannende boorhouder  
DC 1016-B16-ECO 20112240

Boorklem met prisma-bek  
BKL K-100-P 20112215

Boorklem met prisma-bek  
BKL K-150-P 20112218

     


